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6–7 Minuten

Beschreibung

Einfache Bedienung für Einsteiger,
überzeugende Funktionen für Enthusiasten

Selbst Anfänger können mit dem IC-R15 verschiedene Funksignale
empfangen, z. B. aus der Luftfahrt, des Schienenverkehrs, der
Schifffahrt etc. Im Simple Mode kann jeder schnell Signale
empfangen, ohne Kenntnisse über Funkfrequenzen, Betriebsarten
usw. zu haben. Verschiedene Funktionen wie der gleichzeitige
Empfang von zwei Signalen und der High-Speed-Scan überzeugen
Enthusiasten, die bereits Erfahrung mit dem Empfang von
Funksignalen haben. Darüber hinaus unterstützt der IC-R15 das
Sammeln von Nachrichten und Wetterinformationen beim Camping
und bei Outdoor-Aktivitäten.

Empfang von verschiedenen Signalen mit Dualwatch



Genießen Sie vielseitige Signale: Flugfunk, Schienenverkehr, Marine
und Amateurfunk (FM / WFM) mit AM / FM/ WFM-Modus zwischen
76 ~ 500 MHz. Die Dualwatch-Funktion* unterstützt den Empfang
verschiedener Signale. Während des Empfangs auf dem A-Band ist
es möglich, das B-Band zu scannen, so dass Sie nie eine Chance
verpassen, Signale zu erfassen. Zum Beispiel ist es möglich, den
fortgeschrittenen Flugfunkempfang herauszufordern, wie z.B. die
Bewegungen von zwei Flugzeugen zur gleichen Zeit, indem man ein
schnelles und effizientes Abhören einrichtet.
* Gleichzeitiger Empfang von VHF/VHF-, UHF/UHF- und VHF/UHF-
Bandkombinationen

Einfaches, grafisches Symbolmenü und klare
Sichtbarkeit

Das große LCD-Farbdisplay des IC-R15 ist gut ablesbar und zeigt
eine Vielzahl von Informationen an: Leicht verständliche Anzeige der
empfangenen Informationen, des Senders, der Flughafennamen
usw. Die Einführung eines grafischen Symbolmenüs, mit dem Sie
verschiedene Elemente kurz überprüfen können, ermöglicht eine
reibungslose Einstellung und intuitive Bedienung.



Der Simple Mode

Im Simple Mode werden die Frequenzen nach Kategorien registriert.
Sie können Signale empfangen, indem Sie einfach die Frequenz
auswählen, die Sie hören möchten. Durch die Registrierung von
häufig gehörten Frequenzen als Favoriten, ist es möglich, schneller zu
empfangen.

Schnelle Annäherung an das Zielsignal mit
hervorragender Bedienbarkeit

Die Multifunktionstaste, die den reibungslosen Zugriff und die
Auswahl der einzelnen Funktionen unterstützt, und die häufig
verwendeten Tasten SCAN und SKIP, die unabhängig voneinander
belegt sind, sorgen für eine hervorragende Bedienbarkeit. Und durch
den Synergieeffekt mit dem gut sichtbaren Farbdisplay ist es möglich,
eine intuitive Bedienung zu ermöglichen und sich schnell dem
Zielsignal zu nähern.



Empfangenen Ton auf einer Micro SD-Karte
speichern

Eine integrierte Aufnahmefunktion ermöglicht die gleichzeitige
Aufnahme von zwei Signalen und speichert den empfangenen Ton
auf einer Micro SD-Karte als WAV-Datei. Selbst wenn Sie den Ton
verpassen, kann der aufgenommene Ton auf dem IC-R15 oder Ihrem
PC wiedergegeben werden. Informationen wie Frequenz, Modus, S-
Meter und Zeit (Benutzereinstellung) können ebenfalls mit dem Ton
aufgezeichnet werden, so dass Sie später feststellen können, wann
der Ton aufgenommen wurde.



Integrierte Bluetooth® Funktion

Die integrierte Bluetooth®-Funktion befreit Sie von der lästigen
Verkabelung von Headsets und Kopfhörern. Dank der verbesserten
Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität können Sie sich auf die
Benutzung konzentrieren.

Zuverlässig für den Einsatz in regnerischen oder
feuchten Umgebungen

Das IC-R15 verfügt über eine hervorragende Wasserdichtigkeit nach
IPX7* und eine fortschrittliche Konstruktion. Es kann in
Außenbereichen, Flughäfen, Bahnhöfen und sogar in feuchten
Umgebungen eingesetzt werden.
* Eintauchbar in 1 m Wassertiefe für 30 Minuten.

Hochgeschwindigkeitsscan von 150 Kanälen pro



Sekunde

Mehr Variationen in der Scan-Funktion. Eingebauter High-Speed-
Scan mit 150 Kanälen pro Sekunde (im VFO-Modus) unterstützt die
schnelle Erfassung von Signalen.

Scan-Funktionen
・Full Scan・Band Scan ・Program Scan・Auto Memory Write
Scan ・Memory Scan・Skip Scan・Tone Scan ・Link Scan ・
Group Scan・Group Link Scan・Favorite Channel Scan

Nur Audiosignal empfangen*

Die VSC-Funktion (Voice Squelch Control) unterstützt das
automatische Überspringen unerwünschter Signale, z. B.
Steuersignale, unmodulierte Signale, und den Empfang von reiner
Sprachkommunikation beim Scannen. Sie können die VSC
zusammen mit verschiedenen Signalisierungsfunktionen verwenden.
*Im FM / FM-N-Modus

Aufladbar mit einem USB Typ-C™ Kabel

Der USB Type-C™-Anschluss an der Seite des IC-R15 ermöglicht
das Aufladen über einen externen Akku, wenn der interne Akku leer
ist. Sie können den IC-R15 getrost in jeder Situation verwenden, z. B.
für Hobbyzwecke wie den Flugfunk-Empfang, wo es schwierig ist,
eine Stromquelle zu finden.



Betriebsdauer

Lithium-Ionen-Akku: Ungefähr 13 Stunden* mit dem BP-278
*AF10% Verzerrung mit externen Lautsprechern (8 Ω Last) 

Weitere Merkmale

• USB/SD-Speicher

• Energiesparfunktion

• Automatische Abschaltfunktion

• Funktion zur Anzeige des Batteriestands

• Tastensperrfunktion

• Monitor-Funktion (Unterdrückung der Rauschsperre)

• CTCSS, DTCS mit Rauschsperrenfunktion mit umgekehrtem Ton

• Frequenzverschiebungsfunktion

• Automatische Rauschsperren-Funktion

• Wählbare Abstimmschritte (13 Typen)

• Rauschsperren-Überwachungsfunktion

• RF-Dämpfungsglied

• ANL-Funktion

• Funktion für temporäres Überspringen

*Die Bluetooth®-Verbindung wurde nicht für alle Bluetooth®-



kompatiblen Geräte mit diesem Produkt getestet. Dies ist keine
Garantie dafür, dass alle Geräte mit diesem Produkt funktionieren.
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