
DC-Verteilerleiste – 4-fach, 30 A, Powerpole /
Bananenstecker

Professionelle DC-Stromverteilung für Funkstation, Werkstatt, Modellbau und Labor.

Eigenschaft Beschreibung

Anzahl Ausgänge 4x Plus/Minus (je mit vergoldeten Buchsen)

Eingangsoptionen Powerpole oder Bananenstecker (beide beiliegend)

Max. Gesamtstrom 30 A

Typische Spannung 12 V / 13,8 V DC

Abmessungen (L × B × H) 85 × 65 × 32 mm

Gewicht 105 g

Kontaktierung Vergoldete Niedrigwiderstands-Buchsen

Gehäusebauform Kompakt, robust

Polaritätskennzeichnung Rot = Plus, Schwarz = Minus

Lieferumfang:
• DC-Verteilerleiste
• Anschlusskabel
• 1 Paar Powerpole-Stecker
• 1 Paar Bananenstecker für Eingang
• 4× rote Bananenstecker (Plus)
• 4× schwarze Bananenstecker (Minus)

Sicherheitshinweise:
Nur Gleichspannung verwenden. Polarität prüfen. Nicht unter Last umstecken. Vor Feuchtigkeit
schützen. Bei Erwärmung oder Gerüchen abschalten.
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